
COMPONENTES DO SISTEMA

Pressão máxima de trabalho 700 bar.

Modelo

AD-64

AD-65

AD-60

Distribuidores
Descrição

Conexão longa de 177 mm 

com 7 saídas de óleo.

Conexão longa de 368 mm

que permite a montagem direta 

de válvulas de controle. Saídas de 

óleo de 3/8” NPTF.

Conexão hexagonal de 6 saídas. 

Bujões fornecidos para todas as

saídas. 3/8” - 18 NPTF.

Dimenções

mm

Adaptadores de Manômetro (Série AD)
• Para a fácil montagem de manômetro de pressão no seu sistema.
• A extremidade macho é rosqueado na saída da bomba ou cilindro; 

extremidade fêmea é ligada a uma mangueira ou conexão; a terceira saída 
é para a conexão com o manômetro.

Saída do

manômetro

(NPTF)

1/2”

1/2”

1/4”

1/2”

Extremidade

fêmea

(NPTF)

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

A

mm

71

139

133

111

B

mm

31

35

25

35

D

3/8” NPT

3/8” NPT

3/8” NPT

1/4” NPT

Dimensões

C

1/2” NPT

1/2” NPT

1/4” NPT

1/2” NPT

E

3/8” NPT

3/8” NPT

3/8” NPT

3/8” NPT

F

mm

31

31

35

31

Modelo

AD-1

AD-2

AD-3

AD-4

Extremidade

macho

(NPTF)

3/8”

3/8”

3/8”

1/4”

Linha completa de mangueiras 
hidráulicas, engates rápidos, 
conexões, manifolds, adaptadores, 
óleo e manômetros para 
complementar o sistema, garantir 
a eficência da operação, uma vida 
longa e a segurança para seu 
equipamento hidráulico.

D

C

B

EA

F

F

AD-2, AD-3, AD-4

41

50

38

20

58

6 1/4"-20

3/8"-18NPT (6x)

31

31

6

76 50

88

313838

177

38

3/8"-18NPT (7x)

31

31

6

203 82

184

31

368

101 101 101

3/8"-18NPT (7x)

F

F

EA

D

C

B

AD-1

AD-64 AD-65

CONEXÕES DE ALTA PRESSÃO

Pressão máxima de trabalho: 
700 bar (10.000 psi)

Acessórios

A Usiwal fornece conexões que podem ser usadas na montagem de circuitos 
com mangueiras ou tubulações rígidas que trabalham com pressão de 10000 
psi.

Modelo

USI-1616

USI-1615

USI-1625

USI-1608

USI-1617

USI-1614

USI-1613

USI-1612

USI-1610

USI-1630

USI-1055

USI-1633

USI-1634

Cotovelo

De: 3/8” - NPT macho

Para: 3/8” - NPT fêmea

Luva de Redução

De: 3/8” - NPT fêmea

Para: 1/4” - NPT fêmea

De: 1/2” - NPT fêmea

Para: 3/8” - NPT fêmea

Niple hexagonal

De: 1/4” - NPT macho

Para: 1/4” - NPT macho

De: 3/8” - NPT macho

Para: 3/8” - NPT macho

Luva

De: 3/8” - NPT fêmea

Para: 3/8” - NPT fêmea

Cruzeta

De: 3/8” - NPT fêmea

Para: 3/8” - NPT fêmea

Tê

De: 3/8” - NPT fêmea

Para: 3/8” - NPT fêmea

Cotovelo

De: 3/8” - NPT fêmea

Para: 3/8” - NPT fêmea

Bucha de redução

De: 3/8” - NPT macho

Para: 1/4” - NPT fêmea

Redução   De:   Para:

3/8”-18NPT   1/4”-18NPT

1/2”-14NPT   1/4”-18NPT

1/2”-14NPT   3/8”-18NPT

Descrição Dimenções

mm

A

23

28

47

38

37

36

45

45

33

19

44

42

42

B

33

25

29

16

19

23

25

25

20

19

23

28

28

C

3/8” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

1/2” - 18 NPTF

1/4” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

1/4” - 18 NPTF

1/4” - 18 NPTF

1/4” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

D

3/8” - 18 NPTF

1/4” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

1/4” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

–

–

–

3/8” - 18 NPTF

3/8” - 18 NPTF

1/2” - 14 NPTF

1/2” - 14 NPTF
B

D

A

A

C

B

D

C

A

B

B

C

C

C

D

D

C

A

A

A

C

C

C

C

B

B

B

A

A

A

D

D

B

C

C

B

MANGUEIRAS E MANÔMETROS HIDRÁULICOS

Alta confiabilidade, referência visual e precisão em medição de pressão e força

Faixa de pressão: 
0 a 1000 bar

Diâmetro da face: 
63 a 100 mm

Precisão, em % do máximo da escala: 
± 1% a 3%

C

B B

EC

D

A

Manômetros com leitura por carga, 
entrar em contato com nosso 
departamento técnico.

Mangueiras hidráulicas termoplálticas e de borracha

Advertência!
• Não exceda a pressão máxima de 700 bar
• Não manuseie mangueiras que estejam sob 

pressão

Segurança e Qualidade

Mangueiras Termoplásticas
• Pressão máxima de trabalho: 700 bar.
• Baixa expansão volumétrica quando pressurizada, para 

garantir a eficiência do sistema.
• Revestimento externo de poliuretano.
• Duas camadas de arame trançado.

Mangueiras de Borracha
• Pressão máxima de trabalho: 700 bar.
• Revestimento de borracha com duas camadas de arame 

trançado.
• Fator de segurança: 4:1
• Terminais macho fixo 3/8” - NPT

Pressão de trabalho:
até 10.000 psi

Ligação

Montagem reta

Montagem em painel

Montagem reta

Montagem em painel

Dimensões 

(mm)

A

63

63

100

100

C

1/4 NPTF

1/4 NPTF

1/2 NPTF

1/2 NPTF

B

30

30

50

50

D

90

–

135

–

E

–

60

–

85

Modelo

M - 250G* 

M - 250GP* 

M - 700G 

M - 700GP 

* pressão máx. 250 bar

D

B

C

GF

A

E C

E C D

F

A

B

G

CE C C

F

A

D

B

Conjunto

completo

WC-604

WF-604

WA-604

WA-630

Tipo de 

conexão

Conexão de alta vazão

Conexão de face plana

Conexão comum

Conexão comum

Máxima

capacidade

de vazão

(litro/min.)

40

40

7,6

7,6

Lado

macho

WCH-604

WFH-604

WAH-604

WAH-630

Modelo

Lado

fêmea

WCR-400

WFR-400

WAR-400

WAR-630

C 

3/8” NPT

3/8” NPT

3/8” NPT

1/4” NPT

D

35

31

28

22

F 

23

26

23

19

A

69

110

77

66

E

27

31

26

20

G

22

28

19

15

Dimenções 

(mm)

B 

54

72

42

35

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS

Rapidez e Segurança

Máxima capacidade de vazão:
40 litros/minuto

Rosca:
1/4” e 3/8” NPT

Máxima pressão de operação:
700 bar

• Ligação rápida das linhas hidráulicas.
• Guarda-pó incluso nos lados macho e fêmea.
• Engate face plana para acoplamento rápido e vazamento zero.
• Consulte o Departamento de serviços técnicos Usiwal para 

desenvolvimento de engates especiais.
WF-604

WC-604WA-604 / WA-630


